
 

 

PCBE – Etajul III 
 
Denumire Arie de culturi celulare  

Descriere Facilitatea de cultură celulară este o cameră curată complet echipată 
(Biosiguranță 2+, clasă ISO8), împărțită în două zone separate – una pentru 
manipularea liniilor celulare și una dedicată culturilor celulare primare. Cu 
o suprafață de aproximativ 72 m², facilitatea de cultură celulară este dotată 
cu: 

- 6 hote de biosiguranță clasa II (cabinete BIOHAZARD cu flux 
laminar vertical clasa II, proiectate și construite conform cerințelor 
de performanță EN12469:2000. Acoperire cu pulbere epoxidică – 
peretele posterior al camerei de lucru din oțel inoxidabil AISI-304L 
și suprafața de lucru din oțel inoxidabil AISI-316L); 

- baie de apă cu agitare (JULABO SW22); 
- centrifugi inclusiv cu rotor oscilant (swing-out); 
- 3 incubatoare CO₂ MMM, potrivite pentru procesarea sigură și de 

înaltă calitate a probelor biologice (volum cameră: 190 litri; interval 
temperatură: 5–60 °C; umiditate relativă necontrolată: până la max. 
95% RH la 37 °C; concentrație CO₂: 0,2–10%; modul de 
sterilizare); 

- 2 microscoape Nikon inversate (microscoape de rutină inversate 
TS100). 

  
Denumire Microscop confocal laser Nikon A1/A1R 
Descriere Sistemul este montat pe un microscop inversat de fluorescență Nikon 

Eclipse Ti, cu optică DIC. Sistemul Nikon este echipat cu un cap de 
scanare de tip point-scan, 5 detectoare PMT standard și un detector spectral 
PMT cu 32 de canale. Modul de rezoluție ajunge până la 4096 × 4096 
pixeli. 
Microscop: microscop inversat de fluorescență Nikon Eclipse Ti, cu 4 
obiective: 10x, 20x, 40x și 60x cu imersie în ulei. 
Scanere: scanner galvano reglabil continuu (până la 24 Hz), scanner 
rezonant (până la 420 Hz). 
Viteză: standard: 1 cadru/secundă (512×512), bidirecțional. 
Filtre standard: 405/488/561. 



 

 

Pinhole: domeniu variabil: 12 µm – 256 µm. 
Sistemul este echipat cu patru lasere. 
Software-ul de imagistică NIS Elements este utilizat pentru controlul 
achiziției și al analizei. 

  
Denumire Spectrofotometru UV/VIS 
Descriere FlexStation 3, Molecular Devices. Compatibil cu toate formatele de plăci. 

Sursă de lumină: lampă Xenon cu flash (1 joule/flash). 
Detectoare: 2 tuburi fotomultiplicatoare. 
Controlul temperaturii: de la 2°C peste temp ambiantă până la 45°C. 
Moduri de citire Flex: absorbție (Abs), fluorescență (FI), luminescență 
(Lum), citire endpoint, cinetică, citire spectrală, scanare a godeurilor. 
Interval de lungimi de undă: 200–1000 nm 

  
Denumire Cititor multimodal microplăci 
Descriere SPECORD® 200 PLUS, dublu fascicul, 190–1100 nm 

  
Denumire Sisteme de electroforeză de proteine 
Descriere Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra pentru elecroforeză vericală + sursă de 

alimentare 

  
Denumire Sistem transfer rapid Western blot - Trans-Blot® Turbo™ (Bio-Rad) 
Descriere Trans-Blot® Turbo™ Transfer System (Bio-Rad) – transfer rapid - 3 min 

pentru mini sau midi geluri. 

  
Denumire Sistem transfer umed 
Descriere Mini Trans-Blot® – transfer 2 geluri de 10 x 7.5 cm în ~1 oră. 

  
Denumire Sistem imagistică gel ChemiDoc™ MP 
Descriere Include cameră obscură, UV, transiluminator epi-white, cameră și software 

Image Lab™ 



 

 

  
Denumire Sistem imagistică infraroșu Odyssey® Sa 
Descriere Odyssey® Sa Infrared Imaging System (LI-COR) 

  
Denumire Procesor ultrasonic UP50H 
Descriere Pentru sonicare probe mici și liza celulară/țesut. 

  
Denumire Ultrasonicator cu cup horn 
Descriere Pentru sonicare indirectă fără contact direct sondă-probă. 

  
Denumire Microscop inversat epifluorescență Olympus IX73 
Descriere Olympus IX73 (Olympus), echipat cu o cameră Hamamatsu ORCA-03G 

(A3472-06, Hamamatsu) și 4 filtre de fluorescență; complet automatizat, 
permite observare continuă pe parcursul mai multor zile și imagistică live-
cell într-un mini-incubator CO₂. Software-ul CellSens este utilizat pentru 
captarea, procesarea și analiza imaginilor 

  
Denumire Citometru zn flux Gallios Beckman Coulter 
Descriere Citometrul în flux Gallios, cu trei lasere — albastru (≈488 nm), roșu 

(≈633–640 nm) și violet (≈405 nm) — oferă analize multiparametrice 
robuste prin trecerea secvențială a celulelor prin aceste linii de excitație și 
colectarea semnalelor cu ajutorul a 12 detectoare independente (de regulă 
10 canale de fluorescență plus FSC și SSC). 

 
 

 

 

 

 


